
Фильтры-грязеуловители серии Additel 100

ADT100-FLT-1К

Технические характеристики пневматического фильтра 

Диапазон давления от -1 до 70 бар

Степень фильтрации 40 микрон

Рабочая температура от -10°С до 50°С

Макс. допустимое 
давление 83 бар

Диаметр 30 x 127 мм (Размер зависит от адаптеров)Габаритные размеры

Порты давления См. информацию для заказа

Температура хранения от -20°С до 70°С

Материал 304 нерж. сталь

ADT100-FLT-10К

Технические характеристики гидравлического фильтра 

от -1 до 700 бар

70 микрон

от -10°С до 50°С

827 бар

22 x 25 x 100 мм (Размер зависит от адаптеров)

См. информацию для заказа

от -20°С до 70°С

304 нерж. сталь

Примечание. Предполагаемый срок службы всех шлангов и фильтров (пневматических и гидравлических) составляет примерно 10 лет, и их следует 

заменять при первых признаках износа или повреждения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ADT100 FLT 1К N
Вход

Уплотнения

Окошко

Диапазон:

1K –  70 бар

10K – 700 бар

Уплотнения

Сливной клапан

Фильтр. элемент

Тип порта:

N - 1/4NPT внеш и 1/4NPT внутр N2 

- 1/2NPT внеш и 1/2NPT внутр B - 

1/4BSP внеш и 1/4BSP внутр B2 - 

1/2BSP внеш и 1/2BSP внутр M - 

M20x1,5 внеш и M20x1,5 внутр

Уплотнения

Выход

ADT100-FLT-10K ADT100-FLT-1K

Диапазон давления

Степень фильтрации

Рабочая температура

Макс. допустимое 
давление

Габаритные размеры

Порты давления

Температура хранения

Материал
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