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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРЕЦИЗИОННЫЙ КАЛИБРАТОР 

СЕРИИ 4600A 

 
Серия 4600A предназначена для лабораторий, производителей и 
разработчиков оборудования, требующих широкий диапазон выходных 
параметров с точностью до 8 ppm. 

В основе серии 4600A лежат проверенные временем и надежные калибраторы 
серии 4000. Серия 4600A отличается обновленным пользовательским 
интерфейсом, доступ к которому осуществляется через большой 7-дюймовый 
емкостной сенсорный экран. 

 Калибратор серии 4600A имеет дополнительные функциональные 
возможности, включая встроенный режим подсказок для подключения 
внешних устройств с целью минимизации ошибок. 
 

Калибраторы серии 4600A поставляются в стандартной комплектации как с 
полностью регулируемыми, так и с пассивными  
компонентами (выходы сопротивления и емкости), что обеспечивает 
непревзойденную гибкость. Переменные выходы  
позволяют моделировать значения, не связанные с декадой, в то время как 
пассивные выходы позволяют выполнять  
калибровку высокоточных измерительных устройств. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

• Расширенный диапазон напряжения переменного тока и частоты тока 
• Воспроизведение переменного сопротивления до 1 ГОм по 2-х и 4-х 

проводным схемам 
• Переменная емкость до 100 мФ 
• Наличие стандартных интерфейсов связи USB и GPIB (IEEE-488) 
• Режим эмуляции удаленных команд 
• 7-дюймовый полноцветный сенсорный экран 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛИБРАТОРОВ СЕРИИ 4600A 

 

ИННОВАЦИОННАЯ СХЕМА 
ЗАЩИТЫ 
 
Калибраторы серии 4600A оснащены 
системой Transmille I-GUARD, 
предохраняющей их от случайных 
повреждений в результате неправильного 
подключения при напряжении до ±1000 В 
среднеквадратичного значения. 
Начиная с 2006 года все калибраторы 
компании Transmille оснащаются системой 
защиты I-GUARD. 

КЛЕММЫ С МАЛОЙ ТЕРМО ЭДС 
Калибраторы серии 4600A снабжены 
5-ходовыми разъемами с малой 
термо ЭДС. Они обеспечивают 
подключение в предусмотренные на 
них гнезда диаметром 4 мм 
штекеров типа «банан», а также 
служат винтовыми зажимами для 
контактных «вилок» и зачищенных 
от изоляции концов проводов без 
использования дополнительных 
адаптеров. 

 

 ПРОГРАММНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
Калибраторы серии 4600A обладают 
расширенным набором команд, включая 
режимы эмуляции основных удаленных 
языков. Это обеспечивает калибраторам 
серии 4600A совместимость с уже 
существующими программными пакетами 
для калибровки приборов сторонних 
производителей, ранее не 
поддерживающими оборудование 
компании Transmille. Как и для всех 
продуктов компании Transmille, 
гарантируется совместимость с 
программным обеспечением для 
калибровки ProCal. 
 

*IDN? 

*RST 

R2/01 

OUTPUT ON 

STBY 

OUT 1 V, 50HZ 
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТОЧНОСТЬ 
Благодаря использованию 
прецизионных компонентов 
калибраторы серии 4600A 
отличаются от конкурирующих 
моделей более высокой 
производительностью и большей 
рабочей нагрузкой при меньших 
затратах. 
 
  

 
АКТИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ КЛЕММ 
 
Во всех калибраторах компании 
Transmille предусмотрена активная 
индикация клемм, которая наряду с 
динамическими подсказками, 
облегчает коммутацию. 

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ С ДИАГОНАЛЬЮ 7’’ 
 
Простое и доступное меню способствует 
быстрому доступу к наиболее важным 
функциям, позволяет отобразить 
выходную динамическую 
характеристику и подсказки 
пользователю. 

 

  

 

МИНИ-РАЗЪЕМ ДЛЯ ТЕРМОПАР НА 
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
Подключение измерителя термопар 
и источников питания напрямую к 
калибратору серии 4600A через 
интерфейс термопар, расположенный 
на передней панели. 

ЧЕТКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Управление калибраторами серии 4600A 
отличается своей простотой: 
для наиболее важных функций 
предусмотрены клавиши увеличенных 
размеров, а состояние выходов 
отмечено светодиодными 
индикаторами. 

 

 

 

РУКОЯТКИ ДЛЯ 

ПЕРЕНОСКИ 

Рукоятки усиленной 

конструкции 

защищают выводы 

и помогают в 

перемещении 

по лаборатории. 
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ПРОСТОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕНЮ 

Разработанное с нуля. Для удобства использования ввод данных возможен как с 
сенсорного экрана, так и при помощи физических клавиш. Меню и расширенные 
функции калибраторов серии 4600A отличаются интуитивно понятным управлением. 
Калибраторы серии 4600A оснащены полностью переведенным интерфейсом. 
 

  
 

 

ВВОД ДАННЫХ С СЕНСОРНОГО ЭКРАНА 
ИЛИ 
С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНЫХ КЛАВИШ 
 
Ввод данных и выбор меню возможен 
как с сенсорного экрана, так и при 
помощи физических клавиш. Это 
открывает возможность для гибкого 
взаимодействия, основанного на 
предпочтениях пользователя. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КНОПКИ ДЛЯ 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ 
 
Цифровой ввод оформлен в стиле 
калькулятора. Предусмотрен 
непосредственный доступ к 
распространенным единицам измерения 
и множителям. Это позволяет ускорить 
ручной ввод уставок, сэкономить 
время и свести к минимуму ошибки. 

 

USB-ПОРТ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
Предназначен для выгрузки данных, 
обновлений и импорта подсказок о 
подключении, подготовленных в 
соответствии с пожеланиями 
пользователя. 

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА РАБОТ С 
ПОМОЩЬЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
При помощи внешнего вспомогательного 
оборудования можно расширить спектр 
работ, сведя к минимуму затраты на 
модернизацию. 

ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ 

УДАЛЕННОГО ДОСТУПА USB И 

GPIB 

В СТАНДАРТНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ 

Программное обеспечение ProCal 

компании Transmille обеспечивает 

автоматическую настройку 

калибраторов серии 4600A по 

интерфейсу USB. С устаревшими 

системами можно работать по 

интерфейсу GPIB. 

 
КНОПКА ПИТАНИЯ НА 

ПЕРЕДНЕЙ 

ПАНЕЛИ 

Удобный доступ к функциям 

включения/выключения питания 

при интеграции в системы 

и стойки. 
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ВСТРОЕННЫЙ РЕЖИМ ПОДСКАЗОК О ПОДКЛЮЧЕНИИ 

Вывод динамических подсказок о подключении к любому выходу осуществляется 
через сенсорный экран с отображением полноцветной схемы подключения. Для 
удобства использования пользователи имеют возможность быстрой настройки 
параметров схемы подключения. 
 

 

 

www.transmille.com 

АДАПТЕР ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕРМОПАР 
ОПЦИЯ EA001A 
 

 
 
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
ТИП ДИАПАЗОН 

J 
от -210 °c до 1200 
°c 

K 
от -200 °c до 1370 
°c 

T 
от -250 °c до 400 
°c 

R от 0 °c до 1760 °c 
S от 0 °c до 1760 °c 

B 
от -600 °c до 1820 
°c 

N 
от -200 °c до 1300 
°c 

E 
от -250 °c до 1000 
°c 

L 
от -200 °c до 900 
°c 

U 
от -200 °c до 600 
°c 

C от -0 °c до 2316 °c 
 

Для достижения наивысшей точности, 
компанией Transmille был разработан 
специальный источник / измерительный 
внешний адаптер. Он позволяет 
вынести создающую слабые сигналы 
электронику, моделирующую термопару, 
прямо к измерительному входу 
термометра. 
Это позволяет минимизировать 
электрический шум сигнала 
и избежать погрешностей, возникающих 
в результате нагрева электроники, 
расположенной в непосредственной 
близости от калибратора. Датчик 
компенсации холодного спая термопар 
встроен непосредственно в вилку 
подключения термопары. Измерение 
температуры холодного спая 
непосредственно на входе термометра 
позволяет моделировать любой тип 
термопары без помощи 
компенсационных проводов. 
 
 
 
ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ / 
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕРМОПАРЫ 
 
11 ВСТРОЕННЫХ ТИПОВ ТЕРМОПАР 
(СМ. ТАБЛИЦУ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК) 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙТРАЛЬНОГО (МЕДНОГО) 
РАЗЪЕМА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОПАР ДЛЯ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ 
 
ВСТРОЕННЫЙ В РАЗЪЕМ И ШТЕКЕР 
ДАТЧИК КОМПЕНСАЦИИ ХОЛОДНОГО СПАЯ 
ТЕРМОПАР 
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АДАПТЕР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 
ОПТИЧЕСКИХ ТАХОМЕТРОВ 
ОПЦИЯ EA003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Адаптер для калибровки оптических 
тахометров оснащен светодиодным 
источником света высокой интенсивности для 
быстрой и простой калибровки оптических 
тахометров. Для этого достаточно задать 
требуемое количество оборотов в минуту с 
клавиатуры калибратора или с помощью 
программных средств ProCal при 
автоматизированной калибровке. Благодаря 
диапазону оборотов в минуту от 60 до 60 000 
об/мин EA003 может использоваться для 
калибровки широкого спектра оптических 
тахометров. 
ДИАПАЗОН ОБОРОТОВ В МИНУТУ ОТ 60 до 60 000 
ОБ/мин 
 

 

АДАПТЕР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ТОКОВЫХ 
КЛЕЩЕЙ: 
2/10/50 ВИТКОВАЯ КАТУШКА (1500 А) 
ОПЦИЯ EA002 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Конструкционное 
решение 

2 витка (крайняя 
левая) 
10 витков 
(крайняя 
правая) 
50 витков 
(центральная) 

Тип  
Прецизионно 
сбалансированн
ая 

Внутренние 
размеры 

10 мм (2 катушки 
/ 10 витков) 
25 мм (50 
витков) 

Максимальный ток  30 А 

 
 
 
Предназначенная для калибровки 
навитых клещей переменного тока и 
клещей постоянного / переменного 
тока на основе эффекта Холла, 
токовая катушка EA002 компании 
Transmille предлагает пользователю 
ряд уникальных 
возможностей. Катушки заключены в 
прочный корпус, обеспечивающий их 
длительную сохранность без риска 
повреждения даже при 
неблагоприятных условиях 
окружающей среды, а нанесенная на 
корпус центровочная таблица служит 
для повышения воспроизводимости 
результатов измерений. 
 
 
КАЛИБРОВКА ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ 
С ДИАПАЗОНОМ ДО 1500 A 
 
ВЫСОКОТОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО 
ТОКА 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ С КЛЕЩАМИ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ 
 
ЦЕНТРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ 7
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Рабочий цикл при 
20А  

70% вкл. / 30% 
выкл. 

Максимальное 
среднеквадратичн
ое напряжение  

4 В 

Частотный 
диапазон  

От постоянного 
тока до 400 Гц 

Вспомогательное 
оборудование  

Отсоединяемая 
платформа 

 

 
 
 

 
 
АДАПТЕР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ТОКОВЫХ 
КЛЕЩЕЙ: 
2/10/50 ВИТКОВАЯ КАТУШКА (2000 А) 
ОПЦИЯ EA019 
 

 
 
Предназначенная для калибровки 
навитых клещей переменного тока и 
клещей постоянного / переменного 
тока на основе эффекта Холла, 
токовая катушка компании Transmille 
предлагает пользователю ряд 
уникальных 
возможностей. Катушки EA019 
обеспечивают ток 40 А на входе, что 
позволяет выполнять калибровку 
токовых клещей с диапазоном до 
2000 А при использовании 50-
витковой катушки, 
используемой в сочетании с 
управляемым напряжением 
усилителем тока EA3012A. 
 

 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ 
СТАНЦИЯ 
ОПЦИЯ EA015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ 
 

 
Многофункциональная рабочая 
станция представляет собой 
центральную рабочую зону, где 
все соединения удобно подведены 
к удаленным терминалам, 
установленным на передней части 
адаптера. Рабочая станция, 
включающая в себя встроенную 
усовершенствованную токовую 
катушку, адаптеры для 
моделирования термопар и 
калибровки тахометров, 
выполняющая функции контроля 
процессов / измерения сигналов, 
представляет собой 
универсальную 
платформу, обеспечивающую 
высокоэффективную калибровку 
целого ряда различных 
измерительных устройств. 
 
Встроенная 2 / 10 / 50-витковая 
катушка позволяет быстро 
калибровать токовые клещи, 
обеспечивая высокую точность. 8
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ТЕСТЕРЫ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЛИБРАТОРЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
 
 
ЦИФРОВЫЕ 
ТЕРМОМЕТРЫ 
 
 
ОПТИЧЕСКИЕ 
ТАХОМЕТРЫ 
 

 
Платформа обеспечивает 
калибровку сопротивления 
изоляции до 2 ГОм при напряжении 
1000 В и целостности 
электрических цепей до 1 кОм на 
предназначенных для этого 
специальных разъемах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В платформе реализованы все 
функции, необходимые для 
получения и измерения сигналов, 
для тестирования калибраторов 
управления технологическими 
процессами. 
 
 
Цифровые термометры легко 
калибруются с помощью 
встроенного выхода 
моделирования термопар 
и схемы автоматической 
компенсации 
холодного спая. 
 
Светодиодный источник света 
высокой интенсивности 
служит для быстрой и простой 
калибровки оптических 
тахометров. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР 
БОЛЬШИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ 
И пА ТОКОВ  

ОПЦИЯ EA008 
 
 
 
 
 
АДАПТЕР ИСТОЧНИКА 
ПИКОАМПЕРНЫХ ТОКОВ 
ОПЦИЯ EA013 
 

 
 
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОМЕТРОВ 
 
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИСТОЧНИК СЛАБЫХ 
ТОКОВ ВПЛОТЬ ДО УРОВНЯ ПА 
 
ДИАПАЗОН МАЛЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 
ПРИ РАЗОРВАННОЙ ЦЕПИ 
 
БЕЗОПАСНЫЙ ПРИ РАБОТЕ 
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ВХОДАХ 
 
ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПРОГРАММНЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ VFP 
 
 

 
Измерительный адаптер больших 
сопротивлений и пА токов устраняет 
необходимость в использовании 
отдельного электрометра. Недорогой 
адаптер EA008 имеет 5 диапазонов 
измерения малых токов вплоть до 10 нА 
с 
разрешением 1 пА и снабжен входом 
«виртуального заземления», 
устраняющим погрешности от входного 
импеданса. 
Использование высоковольтного выхода 
калибратора серии 4600A совместно с 
измерительными возможностями 
адаптера EA008 позволяет точно 
измерять высокие сопротивления 
при испытательном напряжении до 1000 
В. 
 
 
 
Измерительный адаптер больших 
сопротивлений и токов силой пА 
устраняет необходимость в 
использовании отдельного 
электрометра. Недорогой адаптер EA008 
имеет 5 диапазонов измерения малых 
токов вплоть до 10 нА с 
разрешением 1 пА и снабжен 
входом «виртуального заземления», 
устраняющим погрешности от входного 
импеданса. Использование 
высоковольтного выхода калибратора 
серии 4600A совместно с 
измерительными возможностями 
адаптера EA008 позволяет точно 
измерять высокие сопротивления при 
испытательном напряжении до 1000 В. 
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АДАПТЕР ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ И 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОПЦИЯ EA016 

 
 
 

 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ 
В ДИАПАЗОНЕ ОТ 10% ДО 90% 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0 °C ДО 50 °C 
 
Адаптер EA016 обеспечивает 
возможность измерения значений 
температуры и влажности лабораторной 
среды, позволяя сохранять их в 
сертификатах и протоколах испытаний. 
Незаменим для работы на объекте, 
поскольку позволяет вести точные 
записи калибровки и избежать 
необходимости использования 
дорогостоящих датчиков 
влажности/температуры. 
 
 

 
 
 
 
4-Х КАНАЛЬНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
ГОЛОВКА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 
ОСЦИЛЛОГРАФОВ 
ОПЦИЯ EA017 
 

 
 
 
 
 
4-Х КАНАЛЬНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
ГОЛОВКА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА КАЛИБРОВКИ 
ОСЦИЛЛОГРАФОВ 
 
ВЫБОР ПРЯМОГО ИЛИ 
БУФЕРИЗОВАННОГО ВЫХОДА 

 
4-х канальная переключаемая 
испытательная головка компании Transmille 
предназначена для автоматизации процесса 
калибровки осциллографов. Для 
прецизионной калибровки осциллографов с 
входным сопротивлением 50 Ом с 
амплитудой сигнала до 1 В/ деление 
можно использовать буферный выход 
с малым импедансом. 

 

 

11

ООО "ЗАНГЕР", г. Красногорск, Ильинское шоссе, 1А, пом. 6.1А, +7 (495) 150 42 40



КОМПЛЕКТ ПРЕЦИЗИОННЫХ 
АНАЛОГОВЫХ ПРОВОДОВ 
ОПЦИЯ 46XXLEAD 
 

 

НИЗКОТЕРМИЧЕСКИЕ 
ПОЗОЛОЧЕННЫЕ/МЕДНЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (0,7 мкВ) 
 
ПРОВОДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКОВ 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (32 A) 
 
ШТЕКЕРЫ 4 ММ 
С ЗАЩИТНЫМИ КОЖУХАМИ 
 
Набор прецизионных аналоговых 
проводов, поставляемый в 
транспортировочном кейсе для 
хранения, 
представляет собой полный комплект 
проводов для подключения к 
стандартному измерительному 
оборудованию. 
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МОДУЛИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
TPMXX 
TPM001 - TPM018 

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 25 
мБАР ДО 10 000 ФУНТ/КВ. ДЮЙМ 

ПОСТАВКА РУЧНОГО НАСОСА ПО 
ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 

Для того, чтобы современной 
калибровочной лаборатории оставаться 
конкурентоспособной, 
калибровка в ней должна осуществляться 
по нескольким направлениям. Для этих 
целей компания Transmille разработала 
линейку модулей измерения давления, 
расширяющих возможности измерения 
давления 
нашей продукции. 
Модули подключаются непосредственно к 
нашей продукции, обеспечивая 
отображение показаний на дисплее. 

ОПЦИЯ ДАВЛЕНИЕ 
Датчик давления 
(фунт/кв. дюйм) 

Точность 0,04% 

TPM001 1 psi 
TPM002 5 psi 
TPM003 10 psi 
TPM004 50 psi 
TPM005 100 psi 
TPM006 500 psi 
TPM007 1000 psi 
TPM008 5000 psi 
TPM009 10000 psi 
Датчик давления 
(бар) Точность 0,04% 

TPM011 350 мБар 
TPM012 1 Бар 
TPM013 10 Бар 
TPM014 35 Бар 
TPM015 100 Бар 
Датчик давления 
(бар) 
(Вакуум) 

Точность 0,04% 

TPM016 От -1 до +1 Бар 
Датчик давления 
(бар) 
(Смещение) 

Точность 0,04% 

TPM017 5 фунт/кв. дюйм 
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УСИЛИТЕЛЬ 
ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО 
ТОКА, УПРАВЛЯЕМЫЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 
ОПЦИЯ EA3012A 
 

  
 
 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ МОП –ТРАНЗИСТОРОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ МИНИМАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ ШУМА 
 
УПРАВЛЕНИЕ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ИЛИ С 
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ PROCAL 
 
 
 
 
 
 

 
Управляемый напряжением мощный 
усилитель тока EA3012А, 
предназначенный для калибраторов 
компании Transmille, обеспечивает 
эффективную калибровку измерителей 
сильных токов. Использование линейной 
технологии позволяет обеспечить 
минимальный уровень выходного шума 
при абсолютном отсутствии 
коммутационных выбросов. 
Долговременная стабильность 
обеспечивается прецизионными 
пленочными резисторами и 
специальным встроенным шунтом. 
Более сильные токи можно получить, 
подключив параллельно несколько 
усилителей EA3012A (для достижения 
токов, превышающих 300 А). 
 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ НАРАЩИВАНИЯ 
ДЛЯ БОЛЕЕ СИЛЬНЫХ ТОКОВ 
 
 
 
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 
МОЩНЫХ ТОКОВЫХ ШУНТОВ И 
ИЗМЕРИТЕЛЕЙ СИЛЬНЫХ ТОКОВ 
 
 
 
 
 
 
 

АДАПТЕР КАЛИБРОВКИ 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ КЛЮЧЕЙ 
ОПЦИЯ EA014 

 
 

 
 
Подключение адаптера для измерения 
крутящего момента EA014 к 
калибратору компании Transmille 
позволяет расширить возможности 
лаборатории в калибровке 
динамометрических ключей при 
низких затратах. Наличие внешнего 
датчика крутящего момента 
обеспечивает калибровку 
динамометрических ключей с усилием 
до 10 Нм. Доступен широкий 
ассортимент датчиков крутящего 
момента (от 1 Нм до 1500 Нм). 
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АДАПТЕР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ (3 А/63 В) 
ОПЦИЯ EA3023 

 
 
 
 
 
 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ ДО 63 В 
 
АКТИВНАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА 
ДО 3 А 

 
Важная опция для упрощения 
калибровки источников питания. 
Адаптер может измерять выходное 
напряжение и одновременно создавать 
прецизионную токовую электронную 
нагрузку, позволяя калибровать 
напряжение, ток и выходное 
сопротивление одним компактным 
устройством. 4-х проводная схема 
подключения обеспечивает точность и 
воспроизводимость результатов. 
Выходное сопротивление источника 
питания легко вычислить измерением 
выходного напряжения источника 
под нагрузкой и без нагрузки. Процесс 
контролируется с помощью 
программных средств «Виртуальная 
панель управления» (входит в 
комплектацию адаптера) или ProCal. 
 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ВЫХОДНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ / ПАДЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ 
 
КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ТОКА 
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 
КИЛОВОЛЬТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА 
ОПЦИЯ EA3024 
 

 
ВЫХОДНОЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
ОТ 1 ДО 10 КВ 
 
РАБОТА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PROCAL 
ИЛИ «ВИРТУАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ» 
 
 

 
 
Киловольтный усилитель напряжения 
EA3024 обеспечивает простую и 
безопасную калибровку 
высоковольтных щупов и делителей 
напряжения. Благодаря использованию 
передовой электроники, встроенной в 
калибраторы компании Transmille, 
киловольтный усилитель напряжения 
EA3024 представляет собой 
экономичное решение для калибровки 
часто используемых приборов. 
Усилитель EA3024 работает под 
управлением специальных 
программных средств «Виртуальная 
панель управления» 
или ProCal для обеспечения безопасной 
калибровки при высоких напряжениях. 
 
НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ОТ 1 ДО 
5 КВ 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДОВ ПОСТОЯННОГО 
ИЛИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
К НЕЗАВИСИМЫМ РАЗЪЕМАМ 15
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АДАПТЕР ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 
60 А/100 В 
ОПЦИЯ EA3025A 
 

 
 
 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ДО 100 В 
 
АКТИВНАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА 
ДО 60 А 

 
 
 
 
Адаптер EA3025A представляет собой 
простое в использовании и недорогое 
решение для калибровки 
источников питания сильных токов. 
Использование адаптера EA3025A, 
представляющего собой универсальное 
и простое в использовании решение, 
позволяет решить множество проблем, 
связанных с измерением сильных токов. 
Обеспечивает стабильную 
прецизионную электронную токовую 
нагрузку, не зависящую от выходного 
напряжения источника питания, и 
измерение 
напряжения и выходного 
сопротивления, 
сводя к минимуму количество 
оборудования, необходимого для 
калибровки часто используемых 
приборов. 
 
 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 
ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
БАТАРЕЙ И ИБП 
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КАЛИБРОВКА ОСЦИЛЛОГРАФОВ 

 
Для расширения диапазона рабочих нагрузок калибраторов серии 4600A 
осциллографы имеют ряд встроенных опций. Подходящие для калибровки как 
цифровых, так и аналоговых осциллографов опции обеспечивают гибкое решение для 
калибровки широкого спектра моделей. 
 
 
АМПЛИТУДА ДО 300 
В С ДВОЙНЫМ 
РАЗМАХОМ 

Для калибровки амплитуды калибратор генерирует 
прямоугольную волну или выходной сигнал постоянного 
тока с амплитудой в диапазоне от 2 мВ/деление до 50 
В/деление с шагом, кратным 1, 2 и 5. Можно задавать 
девиацию до 10% от номинального значения. Широкий 
выходной диапазон калибраторов серии 4600A позволяет 
подавать сигнал с двойным размахом амплитуды до 300 
В, требующийся для калибровки любого представленного 
на рынке осциллографа. 

 
Оснащенные прецизионным источником частоты, 
осциллографы серии 4600A обеспечивают точность 
измерения частоты на уровне 5 ч./млн с генерацией 
выходных сигналов в виде волны гребенчатой формы с 
временем цикла ниже 100 нс и синусоидальной волны для 
облегчения запуска. 

ОПОРНЫЕ СИГНАЛЫ 
В ДИАПАЗОНЕ ОТ 2 
НАНОСЕКУНД ДО 5 
СЕКУНД 

 
 
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ 
ДО 3 ГГц 

Выровненный синусоидальный выходной сигнал 
обеспечивает плавное изменение синусоидальной 
частоты для определения диапазона частот 
осциллографа и позволяет подавать сигнал с двойным 
размахом амплитуды в диапазоне от 2 мВ до 2 В для 
проверки полного диапазона работы осциллографа. 

 
 
Выходной сигнал со временем нарастания 
фронта используется для оценки перегрузки, 
недогрузки и «звона» цепей ослабления и 
усиления осциллографа. 

СИГНАЛ С КРУТЫМ ФРОНТОМ 
(БЫСТРЫМ НАРАСТАНИЕМ 
АМПЛИТУДЫ) 

 
 
 
 

 

 

 

ОПЦИЯ  МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА 
SCP600  600 МГц 
SCP1100  1,1 ГГц 
SCP3000  3 ГГц 
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КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ 

 
Опция PWRSINE для калибраторов серии 4600A обеспечивает выполнение калибровки 
измерителей мощности, позволяя создавать одновременные выходы мощности 
постоянного и переменного тока с регулируемым фазовым сдвигом между ними. 
Калибраторы осуществляют динамический контроль фазового сдвига, устраняя 
возможные погрешности калибровки из-за емкостных или индуктивных нагрузок. 
 
МОЩНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА / 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (ДО 400 Гц) 
 
 
ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ФАЗОВОГО СДВИГА С 
ДИСКРЕТНОСТЬЮ 0,1° 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ ДО 1,5 МВТ С 
ПОМОЩЬЮ АДАПТЕРА ДЛЯ ПОВЕРКИ ТОКОВЫХ 
КЛЕЩЕЙ С ВИТКОВЫМИ КАТУШКАМИ EA002 
 
УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОВЫМ СДВИГОМ ОТ  
0 ° ДО 359,9 ° / КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ОТ 
1 ДО -1 

 

ОПЦИЯ PWRDDS 

В дополнение к стандартной опции (PWRSINE), опция PWRDDS позволяет 
генерировать искаженные сигналы как с программируемыми, так и с 
настраиваемыми пользователем формами волны, возможность моделирования 
гармоник, мерцания и выпадения напряжения для калибровки современных 
измерителей  
качества электроэнергии. 
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